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Luchtbehandelingskasten voor zwembaden
Van compacte units tot op maat gemaakte varianten
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ODA

EHA
SUP

ETA

3   Ventilatoren met EC-motor 

en een geïntegreeerd 

debietdetectiesysteem

4   Volledige bekabeling, inclusief 

bedeningspaneel en controller 

die speciaal voor de unit zijn 

ontworpen

2   Geluiddempers die geen vocht 

opnemen of opslaan

1   Zakkenfilter 

(optioneel: paneelfilter)

7   Dempers gemaakt van 

geanodiseerd aluminium

8   Zeer efficiënt warmte terugwin 

systeem

6   Koperen condensors en 

verdampers voor maximale 

corrosieweerstand

5   Zeer efficiënte 

invertergestuurde warmtepomp 

voor het schakelen tussen 

verwarmen en koelen
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1 1227 348
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Ontvochtiging voor professionals 
Zwembaduitrusting op maat

Eigenschappen:
•  Uitgerust met geavanceerde koeltechnologie

•  Geïntegreerde bediening met interactief

•  Interface voor de best mogelijke werking van de zwembadunit

• Bestand tegen corrosie: volledig gecoat

•  Optionele zwembadwatercondensor voor extra 

zwembadwaterverwarming

•  Hoogwaardige componenten met maximale corrosiebescherming, 

bijvoorbeeld polypropyleen of aluminium warmtewisselaars

Eigenschappen normering volgens  
DIN EN 1886:
Warmte isolatie T2
Koudebrugfactor TB2
Lekkage L1
Mechanische stabiliteit D1
Filterbypass-lekkage  F9

Multifunctionele individuele luchtbehandelingskasten voor zwembaden. 
Verkrijgbaar in 18 standaardmaten voor binnen- en buitenopstelling 
met een luchtdebiet van 2.000 tot 35.000 m3/h. Voor deze units zijn 
talrijke opties en configuratieversies op aanvraag leverbaar. Naast de 
18 standaardmaten kunnen units ook worden aangepast om te kunnen 
voldoen aan specifieke eisen voor renovatie, transformatie en nieuwbouw.
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1 2 5 1 6 6
ETA SUP ODA EHA

1   Paneelfilter

2   Ventilatoren met EC-motor en geïntegreerd 

debietdetectiesysteem

3   Volledige bekabeling, inclusief bedieningspaneel 

en controller die speciaal voor de unit zijn 

ontworpen

4   Zeer efficiënte warmtepomp met digitale 

scrollcompressor

5   Koperen condensors en verdampers voor 

maximale corrosieweerstand

6   Dempers gemaakt van geanodiseerd aluminium

7   Efficiënt warmteterugwinsysteem, gemaakt van 

corrosiebestendig polypropyleen

Plug & play-unit voor zwembaden
ProkPool

Fysieke behuizingseigenschappen conform  
DIN EN 1886
Warmte isolatie T2
Koudebrugfactor TB2
Lekkage L1
Mechanische stabiliteit D1
Filterbypass-lekkage  F9

De nieuwe CKL Pool is speciaal ontworpen voor de intelligente 
conditionering van kleine binnenzwembaden. Het vermindert de hoge 
luchtvochtigheid en zorgt voor een stroom droge lucht.  
Volledige integratie van het koudemiddelcircuit en het regelsysteem 
maakt selectie, installatie en inbedrijfstelling ongelooflijk eenvoudig.

De nieuwe ProkPool in één oogopslag:
•  Volledig geïntegreerde warmtepomp en regeling als één 

compleet systeem;

• Koelvloeistof is voorgevuld;

•  Robuuste binnenunit, bijzonder eenvoudig te monteren te 

installeren en te onderhouden;

• Voldoet aan VDI 6022 en VDI 3803 vereisten;

•  Hoog rendement dankzij warmteterugwin systeem- en  

EC-ventilatoren;

•  Er zijn twee modellen beschikbaar, met compacte afmetingen  

en een nominaal debiet van 2.000 m3/h tot 3.000 m3/h;

•  Bestand tegen corrosie: volledig gecoat

•  Compatibel met het SmartSet-systeem voor eenvoudige 

verbinding met smartphones en browsers – lokaal of online;

•  Optionele zwembadwatercondensor

•  De unit is volledig bedraad voor een snelle, 

eenvoudigeinbedrijfstelling.
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1.  Veilige en optimale werking

 A.  Temperatuur- en vochtbeheersing met minimum- 

en maximumdrempels voor luchttoevoer

 B.  Energiezuinige geïntegreerde 

warmtepompregeling voor ontvochtiging;

 C.  Mengklepbediening op heater voor optimale 

toevoerlucht;

 D.  Warmtetergwinsysteem met “Maximum 

Economy Changeover” (met optimale bypass);

 E.  Controle van toevoer- en afvoerluchtventilatoren 

door middel van verschildruksensoren of door het 

meten van de extreme drukval;

 G. Controle van de onbalans van de ventilator;

 H.  Inschakeling warmtepomp bij lage 

buitentemperaturen.

2.  Verschillende modi en programma’s beschikbaar

 A.  7-daags programma met vakantie- en bijzondere 

dagprogramma’s;

 B. Dag/nacht instelling;

 C.  Boost-demper om de toevoerlucht snel te 

verwarmen vóór het baden;

 D.  Ontvochtiging met behulp van buitenlucht voor 

vrije koeling;

 E.  Optionele bediening van de zwembadwater-

condensoren en de verwarmingsfuncties van  

het zwembadwater.

3.  Interfaces

 A.  Verbinding met gebouwbeheersystemen mogelijk 

(via MODBUS voor communicatie);

 B.  Optionele interfaces: BACNet, BACNet / IP, LON, 

webmodule;

 C.  Gemakkelijke toegang via webbrowser;

 D.  Optionele afstandsbediening voor wandmontage.
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Alles bij de hand met  
automatische controles
Maak verbinding en ga aan de slag  

Het in de fabriek geteste, volledig bekabelde 

bedieningspaneel, een DDC-besturingseenheid en alle 

benodigde veldapparatuur zijn vooraf geïnstalleerd. 

Voor onze zwembadtoepassingen is speciale software 

ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze componenten 

perfect samenwerken. De software is ook afgestemd 

op specifieke ontvochtigingsvereisten om condensatie 

te voorkomen en de lucht binnen de grenzen te 

houden die nodig zijn voor een optimaal microklimaat.  

Alle relevante parameters kunnen worden aangepast 

aan de eisen van uw specifieke project.

Met directe browsergebaseerde toegang kunt u  

het apparaat op afstand bedienen.  

Hiermee kunnen bedrijfsmodi worden gewijzigd, 

gegevens worden vastgelegd of gedetailleerde 

wijzigingen worden aangebracht.

* Dit plan is een voorbeeld. Het daadwerkelijke schema is afhankelijk van de opties die zijn geselecteerd.

VDC
B1, B2, B3,

B4, B5
B7, B8

B9
F1, F3

F2, F4

Y1

Y2

Y3

Y5

Y11
SS1, SS2

Fire alarm signal

Duct temperature sensor

Duct humidity sensor

Frost thermostat

Di�erential pressure switch

Air �ow sensor

Damper drive

Damper drive

Damper drive
Damper drive

Damper drive

Service switch

M1, M2

M1, M2

M3

K1
HP1, LP1

EPV1

EV1

PF1

BF1

BK1

DS / ZA

MOD

U

Fan supply / exhaust

Fan supply / exhaust
Heater pump

Compressor + heater

High, low pressure protection

Electromagnetic valve

Electric expansion valve

Refrigerant pressure sensor

Refrigerant temperature sensor

Compressor temperature measurement

System start/stop / group error

MODBUS Communication

Main power supply

VDC Brandalarm signaal

B1, B2, B3, B4, B5 Opnemer temperatuur

B7, B8 Opnemer relatieve vochtigheid

B9 Vorstthermostaat

F1, F3 Drukverschilsensor, filter

F2, F4 Drukverschilsensor, ventilator

Y1 Servomotor, jaloezieklep

Y2 Servomotor, jaloezieklep

Y3 Servomotor, jaloezieklep

Y5 Servomotor, bypassklep

Y11 Servomotor, driewegklep

SS1, SS2 Werkschakelaar

M1 Toevoerventilator

M2 Retourventilator

M3 Verwarmingscircuitpomp

K1 Compressor

HP1, LP1 Hoge/lage druk bescherming

EPV1 Elektromagnetische klep

EV1 Elektromagnetische klep

PF1 Sensor koelvloeistofdruk

BF1 Sensor koelvloeistoftemperatuur sensor

BK1 Temperatuursensor compressor
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Individuele zwembadunits

ODA ETA

EHA SUP

ODA
ETA

EHA
SUP

ODA
ETA

EHA
SUP

MIA

Uitgerust voor elke toepassing  
Bedrijfsmodi voor elk seizoen

Bedrijfsmodus

Stand-bymodus zonder ontvochtiging (winter)

• Warmtepomp inactief

• Warmteterugwinning inactief

• Warmteterugwinning actief

• Naverwarmingsspiraal actief

• Boostdemper open

Baden met ontvochtiging (winter)

• Warmtepomp inactief

• Warmteterugwinning actief

• Naverwarmingsspiraal actief indien nodig

• Klep voor menglucht actief

Baden met ontvochtiging (zomer)

• Warmtepomp inactief

• Warmteterugwinning actief

ProkPool

EHAODASUP ETA

EHAODASUP ETA

EHAODASUP ETA

MIA
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11,67 / 11,67Vermogen, WTW kW
1x2,140kWCompressor

200 Drukverlies, externDrukverlies, extern Pa

1,650
3x400 V/50 Hz
9,67
20,44

821

Spanning

kW
kW

Vermogen, verwarmer
Condensor

Pa
kWVermogen, motor

Drukverlies, totaal

Spanning
Vermogen, DX-koeler

Vermogen, motor
Drukverlies, totaal

3.000
THOR TB2Toevoer

m3/hLuchthoeveelheid

Retour

Luchthoeveelheid
200

3x400 V/50 Hz
7,80

1,650
593

THOR TB2
3.000

800

Peet van den Bergh
Naam

Gebruiker

Gewicht

Aantal
DC

Rechts

1:30

mm50,0Paneeldikte
Intern nummer

Bestek, positie

Bestand

Datum

Inspectiezijde
Tekeningnummer

Direct Calc
POOL AHU Template

Projectnummer
POOL_V5
ProjectSchaal

kg
PositieAanvullende projectnaam

1
Project statusReferentie POOL Offerte

VersieairCalc++
Software Versie

Afgedrukt 29.01.18

3.20.122 / 46.1b4

3.20.126
29.01.18

Type KU 3-B-DU50P-S
Model ProkPool 30GC

BL Buitenlucht
ToevoerTL

AL Afvoerlucht

Menglucht
Recirculatielucht
Retourlucht

ML

RL
RCL

-

-

-

-

-
-

(ODA)
(SUP)
(EHA)
(ETA)
(RCA)
(MIA)

Mollier-h, x-Diagram
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t °C r % x g/kg h kj/kg tw °C t °C r % x g/kg h kj/kg tw °C

P1 CK2 19,60 100 14,33 56,07 19,60 16,93 100 12,07 47,61 16,93

P2 CML 5,00 85 4,59 16,54 3,95 17,10 99 12,08 47,80 17,00

P3 CPTW 11,70 100 8,56 33,36 11,70 22,80 50 8,64 44,91 16,08

P4 CPTW 30,00 54 14,40 67,00 22,74 19,60 100 14,33 56,07 19,60

P5 CPTS 35,00 45 15,94 76,12 25,06 32,10 54 16,28 73,97 24,52

P6 CPTS 30,00 54 14,40 67,00 22,74 32,90 46 14,46 70,16 23,58

P7 CH2 22,80 50 8,64 44,91 16,08 32,24 29 8,71 54,73 19,33

P8 CH1 20,00 50 7,26 38,55 13,78 40,00 16 7,34 59,14 20,70
De aanbevolen grootte van de unit is geselecteerd op basis van de eerstvolgende grotere nominale luchthoeveelheid

Voor een exacte berekening van de aanbevolen grootte van de unit met de berekende luchthoeveelheid, stuurt u een aanvraag naar de afdeling verkoop.
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£ = 1,381 kg / m³

£ = 1,357 kg / m³

£ = 1,334 kg / m³

£ = 1,312 kg / m³

£ = 1,29 kg / m³

£ = 1,269 kg / m³
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Druk: 101325 Pa

2

3

De configurator stelt een unit voor, op basis van uw wensen.

Met onze uitgebreide ondersteuning en documentatie kunt u vol vertrouwen verder.

Na het uitvoeren van de berekening 

worden de volgende documenten 

vertrekt, op basis van de VDI-richtlijnen:

• Specificaties van de unit;

• Hx-diagram 

• LV-teksten 

• CAD-bestanden

N
ijb

ur
g 

In
du

st
ry

 G
ro

up
 ©

 0
1-

20
24

 

BEREKENING VAN DE LUCHTHOEVEELHEID * 1

Zwembad zonder attracties

Wateroverdrachtscoëfficiënt 28

Temperatuur, lucht, zwembad *2,3 30 [°C]

Luchtvochtigheid, binnen *2,4 54 [%]

Temperatuur, water, zwembad *3 28 [°C]

Zwembadoppervlak 48 [m2]

RESULTAAT - VERDAMPTE WATERMASSASTROOM

Kenmerk Regime

Zwembad type Buiten openingstijden
Gedurende openingstijden,

minimaal
Gedurende openingstijden,

maximaal

Basis zwembad 0,36 3,59 14,34 [kg/h]

Totaal 0,36 3,59 14,34 [kg/h]

RESULTAAT - LUCHTHOEVEELHEID, TOEVOER

Kenmerk

Massastroom lucht, toevoer, minimaal 2.706 [kg/h]

Luchthoeveelheid, toevoer, minimaal 2.255 [m3/h]

1*Gebaseerd op VDI richtlijn 2089 deel 1, uitgave januari 2010
Deze richtlijnen zijn informatief en kunnen als ruwe basis voor het ontwerp en het maken van een keuze worden gebruikt.
De waarden en richtlijnen zijn gebaseerd op ervaringen van  de fabrikant. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid
en/of omvang van de berekeningsprocedure.
2* De ruimtetemperatuur zou ca. 2 tot 4 K hoger dan de zwembadwatertemperatuur moeten zijn
3* Berekening is gebaseerd op (aangevraagde) streefwaarden
4* Relatieve vochtigheid bij x = 14,3 g/kg
28 °C bij 60% RV, 30 °C bij 54% RV, 32 °C bij 48% RV
5* Alleen attracties die gelijktijdig worden gebruikt, zijn relevant
6* Air density 1,2 kg/m3

AANBEVOLEN GROOTTE VAN DE UNIT

ProkPOOL 30GC

Luchthoeveelheid, minimaal Luchthoeveelheid, nominaal Luchthoeveelheid, maximaal

2000 3000 3200 m3/h
De aanbevolen grootte van de unit is geselecteerd op basis van de eerstvolgende grotere nominale luchthoeveelheid
Voor een exacte berekening van de aanbevolen grootte van de unit met de berekende luchthoeveelheid, stuurt u een aanvraag
naar de afdeling verkoop.

VDIReport VDI ZWEMBAD Web versie 1.7 Aangemaakt: 9.1.2024. 16:37:04 www.solid-air.nl

Berekening eenvoudig gemaakt
met SA-Select

Enkele seconden na het invullen van uw parameters voert onze webbased 
selectietool SA-Select een gedetailleerde berekening uit van het 
luchtvolume dat nodig is voor het opgegeven zwembadoppervlak.  
Deze berekening is gebaseerd op de richtlijnen VDI 2089-1:2010.

Een professioneel resultaat in slechts 3 stappen:

1 Vul de benodigde gegevens in.

selectietool.solid-air.nl
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Scan voor onze website

Advies nodig?
Neem contact op met onze specialisten

Bezoekadres
Nijburg Industry Group
Scheepswervenweg 1
9608 PD Westerbroek

Postadres
Nijburg Industry Group
Postbus 14
9610 AA Sappemeer

+31 598 36 12 36
contact@nijburg.nl
www.nijburg.nl

Solid Air Climate Solutions
contact@solid-air.nl
+31 598 36 12 21


