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Het uitgebreid assortiment van brand- 
en rookwerende componenten
Onze brandkleppen voldoen aan de 
nieuwe wet- en regelgeving

Brandklep inclusief 
installatieframe 
en Belimo motor

Montagepositie ona� ankelijk van 
luchtstroomrichting en brandhaard

Bekijk de brandkleppen 
op onze website!

Montagepositie ona� ankelijk van 

Smeltveiligheid 
zijdelings uitneembaar

Voor snelle montage 
leverbaar met voorgemonteerd 
installatie frame

Brandklep met sensor van  
Solid Air Climate Solutions 
ontdekt koude rook 
Als aanvulling op het bestaande aanbod brandbeveiliging heeft Solid Air Climate Solutions een brandklep 
met rooksensor op de markt gebracht. Deze ontdekt koude rook in ventilatiekanalen vroegtijdig. 

“Grote stap voorwaarts in veiligheid van gebouwen waarin mensen verblijven”

+ Martin Timmermans.

‘’Rookwerendheid is minstens zo belangrijk als het 
voorkomen van brandoverslag,‘’ zeggen Arjan Sikkes 
en Martin Timmermans, beiden technisch adviseur 
bij Nijburg Industry Group. ‘’Als er brand is, vallen de 
meeste slachtoffers door het inademen van rook.’’   

De traditionele thermisch gestuurde brandklep is 
uitgerust met een smeltlood. Bij een temperatuur van 
72°C of meer begeeft dit onderdeel het en sluit de klep 
automatisch. ‘’Met de komst van de sensor is er nu 
ook sprake van aansturing door koude rook. Eigenlijk 
is de brandklep op zich niet veranderd, alleen de aan-
sturing.’’ De rooksensor wordt toegepast op ronde en 
rechthoekige brandkleppen met servomotor en heeft 
een rookmelder die de klep een signaal geeft zodra er 
rook wordt ontdekt. 

Aanscherping
Vroeger stonden bij de functionaliteit van brand-
kleppen vooral vlam- en lekdichtheid en thermische 
isolatie voorop. Timmermans: ‘’Per 1 juli 2021 is het 
Bouwbesluit aangescherpt, mede op grond van Euro-
pese regels. Brandkleppen moeten nu in de meeste 
gevallen ook reageren op rook, kouder dan 72°C.‘’ De 
sensoren kunnen behalve in het ventilatiekanaal ook 
in de ruimte worden geplaatst. 

Gebouweigenaren – en exploitanten zijn volgens het 
Bouwbesluit verplicht om een veilige omgeving te 
realiseren voor hun medewerkers, huurders of gebrui-
kers. Door een gebouw op te delen in compartimenten 
wordt voorkomen dat vuur en rook zich verspreidt naar 
een andere ruimte(n). Brandkleppen zijn essentieel om 
overslag te voorkomen en vluchtwegen vrij te houden 
zodat er tijd is om het gebouw veilig te verlaten. Als 
zich een incident voordoet, geven brand- en rookmel-
ders een signaal aan de brandmeldinstallatie en die 
activeert dan de kleppen.
Centraal aangestuurde motorkleppen sluiten - in te-
genstelling tot handbediende – in geval van brand- of 
rookdetectie allemaal tegelijk de luchtstroom in het 
ventilatiekanaal automatisch af.  

Méér doen
De nieuwe rookwerendheidseisen gelden voor 
nieuwbouw en renovatie. Sikkes en Timmermans: 
‘’Gebouweigenaren- en exploitanten in bestaande 
bouw hoeven hun brandkleppen op zich niet meteen 
te vervangen. Maar als deze toch aan vervanging toe 
zijn, is het natuurlijk wel net zo verstandig om meteen 
de motorbediende brandkleppen (eventueel met ka-
naal rooksensor) te plaatsen. Daarmee voldoe je in elk 
geval aan de nieuwe veiligheidseisen.’’  

Het gros van de gebouweigenaren is zich volgens 
Sikkes en Timmermans zeker bewust van de nood-
zaak van goede brandveiligheidsvoorzieningen. ‘’Veel 
gebouweigenaren, exploitanten en aannemers willen 
bovenop de eisen uit het Bouwbesluit best iets méér 
doen voor een veilige en gezonde werkomgeving of 

een betere verhuurbaarheid. Dat kan al in het voortra-
ject voor nieuwbouw of renovatie worden vastgelegd 
op grond van bijvoorbeeld BENG, BREEAM of well 
certificeringen.‘’ 

Keuring en onderhoud
Volgens Europese regelgeving moeten brandkleppen 
halfjaarlijks gecontroleerd worden. Sikkes: ‘’De regels 
schrijven echter niet voor hoe dat moet. Wel moet de 
eigenaar een logboek bijhouden zodat hij in geval van 
een calamiteit kan aantonen dat hij er alles aan heeft 
gedaan om zijn pand brandveilig te maken. Uiteraard 
stelt ook de verzekering eisen.’’ Sikkes en Timmer-
mans: pleiten voor centraal testen op afstand. ‘’Bij 
handmatige controle moet je altijd naar de locatie zelf 
toe. Brandkleppen zitten met regelmaat op moeilijk 
bereikbare plaatsen ingebouwd. Als je op afstand kunt 
testen, is dat een stuk makkelijker en veel minder tijd-
rovend. Je bespaart tijd en geld als je niet hele pand 
hoeft door te lopen.’’ 

Nijburg Industry Group
Solid Air Climate Solutions is onderdeel van de Nijburg 
Industry Group in Westerbroek, met een productielo-
catie in Sappemeer. Het familiebedrijf is gespeciali-
seerd in het produceren, leveren en installeren van 
totaaloplossingen voor een gezond binnenklimaat. 
De producten worden onder andere afgenomen door 
installatiebedrijven en toegepast bij nieuwbouw, reno-
vatie of bijvoorbeeld transformatie van kantoor- naar 
woonruimte. Naast woningen worden bedrijfspanden 
of complete ziekenhuizen voorzien van een compleet 

ventilatiesysteem. 

Sikkes en Timmermans: ‘’Ventilatie is een actueel 
thema, Corona heeft ons nog eens extra met de neus 
op de feiten gedrukt. Maar naast een gezonde wer-
komgeving moeten we ook goed nadenken over de 
brandveiligheid. Met de inzet van onze brandkleppen 
met rooksensor zijn we een grote stap verder. Ons 
grote onderscheid is dat in we een vroegtijdig stadium 
technisch meedenken met de architect en het werk-
tuigbouwkundig adviesbureau, waarna de installateur 
op basis van het programma van eisen aan de slag 
kan. Bovendien maken we bijna al onze producten zelf. 
Wij maken een installatie van A tot Z en hebben alles 
in eigen hand, ontwerp en productie sluiten naadloos 
op elkaar aan.‘’ 

www.solid-air.nl

+ Arjan Sikkes.
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